
Kanaler

Kanaler (EDK)
Mått och beteckning Beskrivning Art.nr.

500  (art.nr 50000)
Ø 104
Ø 100

1000 (art.nr 50001)

Elförzinkad plåtrör.
(Kombineras med galler EDG 1-7, 16-17)

50000
50001

400 (art.nr 50101)
Ø 143
Ø 102

1200 (art.nr 50002)

Ljudreducerande kanal av mineralull. 
Invändigt belagd med Bindex. Utvändigt 
belagd med armerad aluminiumfolie.
(Kombineras med galler EDG 5 ,7 ,16 ,17)

50101
50002

400Ø 143
Ø 102

Ljudreducerande kanal av mineralull försedd 
med baffel för ökad ljudreduktion. Invändigt 
belagd med Bindex. Utvändigt belagd med 
armerad aluminiumfolie.
(Kombineras med galler EDG 5 ,7 ,16 ,17)

50102

50125

EDK 1 (Håltagning Ø105 mm)

EDK 2 (Håltagning Ø150 mm)

EDK 3 (Håltagning Ø150 mm)

EDK 4 (Håltagning Ø105 mm)

Inv. Ø100
Utv. Ø104

200-390

Teleskopisk kanal av galvaniserad stålplåt. 
Monterad avslutningsstos på insidan. 
(Kombineras med galler EDG 1-7,16,17)



Kanaler

50126

50127

EDK 5 (Håltagning Ø105 mm

EDK 6 (Håltagning Ø105 mm

Ø
 1

27

Inv. Ø100
Utv. Ø104

L enl. beställning

Specialperforerad kanal av galvaniserad 
stålplåt. Utvändigt belagd med fiberduk. 
Baffel av polyesterfiber.  Monterad 
anslutningsstos på insidan. 
(Kombineras med galler EDG 1-7,16,17)

Specialperforerad kanal av galvaniserad 
stålplåt. Utvändigt belagd med fiberduk.  
Monterad anslutningsstos på insidan. 
(Kombineras med galler EDG 1-7,16,17)

Ø
 1

27

Inv. Ø100
Utv. Ø104

L enl. beställning

Samtliga kanaler kan beställas i måttanpassade längder. På begäran lämnas offert.
Övrigt




